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La revista internacional de las gruas Fassi

GRUAS DISENADAS PARA TRABAJAR

UNA ACTIVIDAD DE PROYECTO INNOVADOR SE TRADUCE EN GRUAS SEGURAS Y DE ALTO

RENDIMIENTO

El proyecto constituye un aspecto crucial en la capacidad de ofrecer
productos con los maximos niveles del mercado, tanto de presta-
ciones como de seguridad. De hecho, el proyecto es el origen de
soluciones que aumentan las prestaciones operativas y eliminan los
margenes de riesgo. El proyecto no es un concepto tedrico abs-
tracto sino la fase esencial para obtener precisamente maquinas de
confianza. Por ello, “DESIGNED TO PERFORM” (“DISE-
NADAS PARA TRABAJAR”) es el imperativo que caracte-
riza y distingue el trabajo de Fassi. Cada solucion aplicada a las
gruas Fassi es el resultado coherente de una técnica de ingenie-
ria que busca la sinergia entre capacidad y fiabilidad. El proyecto

como corazon que late impulsando la innovacion. No es casualidad

que Fassi se encuentre siempre en vanguardia con las tecnologias
adoptadas en sus grlas. Esta posicion siempre “a la van-
guardia” respecto a la competencia es la consecuencia l6gica de
las importantes inversiones que Fassi dedica constantemente a la
investigacion conceptual, vista e interpretada como un factor de
guia de su posicionamiento en el mercado. Lo que distingue sobre
todo a Fassi, sin embargo, es su capacidad de saber aplicar los
resultados de la evolucién tecnolégica en toda su gama de gruas y
no solamente en un Unico modelo puntero. Quien elige Fassi
tiene la certeza de contar con las innovaciones que
hacen que las maquinas Fassi sean Unicas e inimita-

bles, mas alla del tipo de graa y de las versiones.
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PARA FASSI LA SEGURIDAD NACE CON EL PROYECTO

No existe una fuerza verdadera sin un control adecuado: a partir de este
concepto, el equipo de proyectos de ingenieria de Fassi ha concebido una
serie coordinada de soluciones tecnoldgicas que desarrollan la seguridad
activa y pasiva de las gruas en todas las condiciones de uso, incluso las mas
complejas y pesadas. Tranquilidad para el operario, pero también para la
integridad de la maquina, que se ve sometida a menor esfuerzo ofreciendo

mayores y mejores prestaciones operativas.

ESTACIONES

LAS FASSI SE PROYECTAN
PARA SUPERAR LOS LIMITES
TRADICIONALES DE LA
ELEVACION

La capacidad de trabajo de una gria hidrau-

lica moderna refleja claramente unas opcio-

nes y soluciones tecnoldgicas evolucionadas
que permiten obtener y gestionar la potencia
exactamente cuando y como se necesita, conforme a cada una de las ope-
raciones y situaciones de uso. Con este objetivo y esta conciencia, el equipo
de ingenieria de Fassi ha proyectado dispositivos innovadores que revolu-
cionan la misma idea de “potencia”, controlable ahora con mayor precisién
y con mayor disponibilidad para combinar las diferentes operaciones de

elevacion, movimiento y rotacién de cargas.

OBJETIVOS

Argumentos en primer plano

Seguridad

Al servicio del operario y de su gria. Pag. 04-05

Prestaciones
Utilizar mejor la potencia. Pag. 06-07

A FONDO
Novedades y tecnologia

De la doble biela al sistema
ProLink

Con esta tecnologia tan evolucionada, Fassi aumenta
las posibilidades operativas mas alla de los limites
hasta ahora considerados infranqueables con una
seguridad plena. Pag. 08-11

Dispositivos automaticos de
seguridad

En el proyecto y en las tecnologias aplicadas por Fassi
en sus gruas, la seguridad es “de confianza”.

Pag. 12-15

PRUEBAS
Prueba de campo

Nuevas tecnologias de seguri-
dad puestas a prueba

En cada trabajo concreto, las exclusivas soluciones
tecnolégicas de Fassi demuestran su validez y las
ventajas que ofrecen en términos de prestaciones y
seguridad. Pag. 16-19

DOCUMENTOS
Fichas Utiles

Leer e interpretar las placas de
alcance

Los graficos y valores incluidos en las placas de
alcance de las graas Fassi constituyen un motivo
adicional de coherencia. Porque, en el mercado,
hay todo tipo de placas...

Pag. 20-21

EL RINCON
Entrevistas con los expertos

Entrevista a Rossano Ceresoli
Gruas proyectadas para prever e innovar la exigencia.
Pag. 22-23
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argumentos en primer plano

El escenario de uso de las grdas hidraulicas es cada vez mas amplio y articulado, cubriendo
también las necesidades de elevaciéon y movimiento de cargas muy delicadas y complejas.
Aumentan las necesidades y las responsabilidades, asi como se modifican las normativas
gue intentan garantizar cada vez una mayor seguridad. Fassi responde a todas estas ne-
cesidades y expectativas con la aplicacién de una ingenieria cualificada, caracterizada por
resultados tecnoldgicos exclusivos y patentados. En esta l6gica evolutiva se incluye el in-
novador limitador electrénico de par, que acta en sinergia con otros dispositivos
exclusivos también desarrollados por la investigacion de Fassi. Es el caso del innovador
limitador de par del cabestrante, una tecnologia que deja obsoletos los disposi-
tivos mecanicos basados en muelles de platillo o extensimetros, introduciendo el concepto
de control electrénico e inteligente también en este elemento adicional.

La investigacion en ingenieria de Fassi ha abordado y ha resuelto con brillantez todos los
factores criticos de la gria sometida a los trabajos més exigentes, introduciendo innova-
ciones decisivas como el limitador del arco de rotacién y el limitador apli-
cado a los alargadores mecéanicos: con estas dos tecnologias, en la actualidad
el operario puede contar con una fiabilidad sin precedentes de su maquina, con lo que
puede concentrarse en los aspectos operativos y optimizar el tiempo, las modalidades y

los resultados de la ejecucion.

También contribuye a mejorar los niveles de seguridad el nuevo puesto de mando

en alto, dotado de un sistema completamente automatico de detec- Las innovaciones
introducidas por Fassi

cion de la presencia del operario y con activacion de las correspondientes me- amplian significativa-
mente los niveles de

didas de seguridad. seguridad activos y
pasivos.
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OBJETIVOS

La investigacion tecnolégica de Fassi se confirma como punto de referencia en el sector de las
gruas hidraulicas, con innovaciones capaces de gestionar la potencia como nadie mas sabe
hacerlo. Una premisa que inmediatamente se convierte en expresion concreta de trabajo y de
optimizacion de las diferentes fases de elevacion con la innovadora doble biela de
Fassi, nueva por sus materiales y sus cinematicas. Una nueva tecnologia de bielas sobre arti-
culaciones que garantiza una elevacion siempre perfectamente constante, puesto que el brazo
de palanca mantiene siempre la misma distancia entre el centro del perno de la articulacion y
el del cilindro durante todo el desarrollo del movimiento.

Otro ejemplo significativo de un proyecto encaminado al trabajo es el original Sistema

ProLink, basado en el principio de tener un cilindro secundario mas largo acoplado a un

singular sistema de bielas, que permite aumentar el angulo de trabajo por encima de la linea

Doble biela y ProLink

resultan estratégicos horizontal hasta 20 grados. Un dispositivo aplicado tanto en las grias como en las prolon-
en la gestion 6ptima L . . o
de las capacidades gas hidraulicas. Ambos sistemas aseguran prestaciones de mayor rendimiento, tal y como lo

operativas de la grda. ) . ) o )
atestiguan curvas de carga, imposibles de lograr en maquinas no dotadas de estas exclusivas

innovaciones de Fassi.
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A FONDO
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La tecnologia de la doble biela puesta a punto y per-
feccionada por Fassi asegura una cineméatica perfecta y
aporta ventajas concretas en las dindmicas de elevacion. La
configuracion del brazo de palanca se mantiene constante
durante todo el desarrollo del movimiento del cilindro

y, por lo tanto, del brazo. Esta configuracion especifica
garantiza una mayor seguridad incluso en el momento del
uso en extension maxima.




De |la doble biela al

sistema ProLink

Con esta evolucionada tecnologia, Fassi
aumenta las posibilidades operativas mas
alla de los limites hasta ahora considerados
Infranqueables con seguridad plena

LA DOBLE BIELA DE FASSI

Los automatismos en el acoplamiento
entre articulaciones y cilindros consti-
tuyen uno de los “puntos méas sen-
sibles” de toda la gria, tanto a nivel
estructural como a nivel de prestacio-
nes y de seguridad. La ingenieria de
Fassi ha prestado la maxima atencién a
las dinamicas que afectan directamen-
te al brazo principal, desarrollando
una tecnologia completamente inno-
vadora que garantiza la mejor opera-
tividad incluso en las condiciones de
trabajo mas pesadas. La tecnologia
D.L. (“Double Link Technology™), ba-
sada en el uso de bielas y horquillas
de aceros especiales, aporta ventajas
sustanciales en las dindmicas de carga:
la configuracion del brazo principal,
es decir, la distancia entre el centro
del perno de articulacion y el centro
del perno de la cabeza del cilindro,
se mantiene siempre constante, con

la misma distancia para todo el de-

sarrollo del movimiento del cilindro
y, por consiguiente, del brazo. Asi se
obtiene un perfecto automatismo que
permite obtener placas de alcance con
configuraciones de placa en horizontal
(0°), con lo que se consigue el méxi-
mo alcance del brazo con un minimo
volumen de trabajo en almacén, en
vez de requerir inclinaciones del bra-
zo principal. En estrecha coordinacién
con el control electrénico del limitador
de par, que prevé la monitorizacion y
la verificacion de las presiones induci-
das en todos los cilindros de elevacion,
la tecnologia del sistema D.L. (“Double
Link Technology”) permite obtener la
maxima homogeneidad durante toda
la elevacion. Incluso con el sistema
ProLink de Fassi presente, debe decirse
que la capacidad de aumentar el an-
gulo de trabajo del brazo secundario
por encima de la linea horizontal de 10
a 20 grados (ver la presentacion en las

paginas 12/13 de este nimero de “De

novedades y tecnologia

confianza”) garantiza las mas elevadas
prestaciones de placa para grias con
configuracion de placa 0° Las grlas
dotadas de tecnologia D.L. (“Double
Link Technology”) garantizan curvas
de carga de mayor rendimiento y sus
ventajas son evidentes en todas las

configuraciones de carga posibles.

La particular tecnologia de la doble biela de Fassi permite

obtener un movimiento fluido y constante durante toda
la elevacion, incluso en el momento en que el brazo

secundario esta por encima de la linea horizontal (aplica-

cion del sistema ProLink).
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Los valores de angulo del ProLink varian en funcién del
modelo y alcanzan como méaximo 15° en el brazo secundario

y 20° en el jib.

EL SISTEMA PROLINK DE FASSI
El sistema ProLink es un resultado adi-
cional y significativo que demuestra
que la investigacion de Fassi ofrece a las
gruas niveles de prestaciones sin prece-
dentes. Gracias a un cilindro secunda-
rio y a un particular sistema de bielas
acopladas, con la tecnologia ProLink de
Fassi el brazo secundario aumenta de
hecho el angulo de trabajo por encima
de la linea horizontal para una cantidad
de grados variables de 10 a 15, en fun-
cion de los tipos de grda, y de 10 a 20

por lo que se refiere a los modelos con
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prolonga hidraulica. Por lo tanto, per-
mite recuperar la flexién de los brazos
extensibles hidraulicos debida a la carga,
facilitando el posicionamiento de las
propias cargas. El sistema ProLink Fassi
asegura un incremento de las posibilida-
des operativas de la gria, haciendo mas
simple el posicionamiento de las cargas
en situaciones complejas y donde el
brazo principal, debido a obstaculos
sobre la vertical, no puede ser elevado
suficientemente. Por ejemplo, resulta
estratégico en el interior de aperturas

a nivel del suelo, en traslados a través

de puertas y ventanas, o bien permite
realizar con tranquilidad movimientos
en estructuras bajas como soportales
y almacenes. La perfecta geometria de
bielas y horquillas permite una partida
desde O grados de la configuracién
estandar horizontal de levantamiento:
ademas, cuando se activa la funcién
ProLink de Fassi, la potencia de elevacién
del cilindro secundario no disminuye.
Las capacidades nominales estandar,
por lo tanto, pueden ser elevadas y
manipuladas dindmicamente también

en el area de trabajo ProLink. ProLink

Son muchas las situaciones, como el almacenaje en
locales de techo bajo (1) o los movimientos en lugares
estrechos como los soportales (2), en que el sistema
ProLink de Fassi asegura un incremento de las posibi-
lidades operativas de la grua, haciendo mas simple el

posicionamiento de las cargas



es un sistema normalmente utilizado en
posicion horizontal de los brazos, pero,
gracias a sus automatismos, puede
activarse también en posicion vertical.
Pero cuidado: la activacion del ProLink
en posicion vertical podria crear proble-
mas. Por esta razon, Fassi ha previsto
funciones electrénicas y automaticas de
control para evitar que la gria pueda
encontrarse con el brazo en negativo
cuando alcanza el valor maximo de
verticalidad, manteniéndolo dentro de
los limites de seguridad operativa. Este
sistema de seguridad aplicado en exclu-
siva en las grlas Fassi esta gestionado
electronicamente por el “ordenador de
a bordo”, que reduce automaticamente
la verticalidad del primer brazo cuando
ProLink esta activo, avisando al operario
de que la gria esta a punto de alcan-
zar el valor angular maximo autorizado.

En esta fase, prosiguiendo la carga, el

sistema electrénico reduce la velocidad
de los cilindros para impedir que, al
final del proceso, la inercia de la carga
suponga condiciones de inestabilidad

en los brazos extensibles. Cuando se

novedades y tecnologia

FASSI: LA SEGURIDAD
DE CONFIANZA

Las gruas Fassi estan dotadas de un
sistema automatico de seguridad
para evitar que el brazo se encuentre
en negativo cuando alcanza el valor
maximo de verticalidad.

LAS LIMITACIONES
DE LA COMPETENCIA

Fassi no se limita a una nota sobre
los posibles riesgos de empleo en las
instrucciones de uso y mantenimiento
de la graa, lo que dejaria al operario
toda la responsabilidad en situaciones
de alto riesgo.

alcanza el limite vertical maximo, apa-
rece en la pantalla un mensaje al efecto
con el bloqueo correspondiente de

todas las maniobras de subida.
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L0 diIspositivos
automaticos de sequridad

En el proyecto y en las tecnologias
aplicadas por Fassi en sus gruas, la
seguridad es ““‘de toda confianza”

Cada innovacién puesta a punto por la
investigacion de Fassi contempla directa
o indirectamente el tema de la seguri-
dad, ya que la seguridad forma parte de
su ADN empresarial. No existe ni un solo
sistema o dispositivo de Fassi que no
esté cuidadosamente proyectado y pro-
bado, situando la seguridad en el centro
de interés de la ingenieria y el trabajo.
Cualquier nueva tecnologia o sistema de
Fassi que se adopte en las grias siempre
se incluye en una légica global orientada
ala méaxima seguridad tanto del operario
como de la maquina. La evolucion de la
electronica aplicada a las graas hidrauli-
cas ha sabido ofrecer una contribucion
fundamental a este afan, permitiendo
desarrollar tecnologias que se autocon-
trolan autométicamente, reconocen los
limites operativos, informan en tiempo
real al usuario y saben prevenir los pro-
blemas estéticos y dindmicos como,
donde y cuando se manifiestan. Las
gruas Fassi estan a la vanguardia mun-

dial por seguridad activa y pasiva. Una
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primacia consolidada con innovaciones
adicionales que subrayan que en materia
de seguridad en Fassi no hay soluciones
de compromiso.

Seguridad, si, pero sin limitar las pres-
taciones y la versatilidad operativa de
la maquina, garantizadas por sistemas
innovadores y particularmente eficaces,
como hemos visto en las paginas pre-
cedentes de este numero de nuestra
revista. Ahora tomaremos en considera-
cion y trataremos los principales aspec-
tos que definen la seguridad Fassi “de

confianza”.

LIMITADOR DE MOMENTO FX

La electronica puesta a punto y perfec-
cionada por Fassi para sus gruas tiene en
el sistema FX (Fassi Electronic Control
System) uno de los factores determi-
nantes para garantizar la maxima segu-
ridad en cualquier condicion operativa.
La interfaz constante entre electronica e
hidraulica permite, en efecto, tener bajo

control las presiones inducidas por la

carga en todas las articulaciones (prin-
cipal, secundaria y jib, en su caso), con
una gestion siempre atenta y completa
del trabajo de la gria también desde el
punto de vista de la seguridad.

El sistema FX (Fassi Electronic Control
System) detecta las condiciones de carga
y de movimiento, incluidas las prolongas,
activando en condiciones de sobrecarga
el bloqueo de todas las funciones de la
gria que, de estar activadas, aumenta-
rian la sobrecarga.

Por el contrario, mantiene activas todas
las funciones que reducen la distancia
de la carga desde la columna y, por
consiguiente, restituye las condiciones
de uso de la grda dentro de las cargas
previstas.

En cuanto a los dispositivos normales
“limitadores de momento”, el sistema
FX (Fassi Electronic Control System) ase-
gura una mayor versatilidad operativa y
una mayor precision de intervencion, a
través de la cobertura centralizada de

todas las operaciones relacionadas con



novedades y tecnologia

las funciones de elevacion.

LIMITADOR DEL PAR DEL
CABESTRANTE

Con la entrada en vigor de la Directiva
sobre maquinaria y de las nuevas norma-
tivas de seguridad europeas (EN 12999),
debe adoptarse obligatoriamente un

dispositivo de seguridad que cubra los t

"

riesgos derivados de sobrecarga directa

o indirecta aplicada al cabestrante. La

mayoria de los métodos empleados se

basa es dispositivos como muelles de

platillo o extensimetros, que leen las

deformaciones de la placa de fijacion

del cabestrante y, por lo tanto, del tiro

del cable. Estos sistemas, sin embargo,

presentan notables lagunas en términos

de fiabilidad, precision y lectura correcta

de las solicitudes y mantenimiento de los

ajustes originales, obligando a menudo

a los usuarios a desactivarlos para poder

trabajar. De acuerdo con su cualificado

afan por la seguridad, Fassi ha desarro-

llado y realizado un dispositivo innova-

dor que supera todas las limitaciones

de los sistemas tradicionales: un limi-

tador de par de cabestrante exclusivo

y patentado, que utiliza una célula de

carga. Basandose en la carga levantada

LIMITADOR DEL PAR DEL CABESTRANTE

por el cable del cabestrante, la placa se

coloca ligeramente avanzada y actla

i | 1) El cabestrante esta atornillado a un soporte mon-

sobre la célula de carga que, al llegar al |
» ’ ) - tado con tirantes fijados en la parte inferior del brazo

valor especificado, envia un mensaje a la X

) . ) LT secundario, a través de las orejas soldadas. En cambio,

unidad electrénica de control, que inter-

) ) ] en la parte anterior de la placa se coloca la célula de

viene desactivando las funciones de ele-

y . ) carga.

vacion de grua/cabestrante. La célula

de carga también controla la activacion ]

1 2) La célula de carga también controla la activacion

de la funcion de fin de recorrido mecé-
’ del sistema mecanico de fin de carrera de grua/cabe-

nico de la elevacion del cable. Ademas,

f strante. Cuando el contrapeso contacta con el perfil
envolvente del circulo de la poleay el tiro en el cable
alcanza un valor prefijado, la electrénica activa el

bloqueo de las funciones de “fin de carrera”.
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LIMITADOR DE ARCO DE ROTACION

De acuerdo con las normativas de seguridad, las gruas Fassi adoptan un sistema que limita automaticamente el arco de trabajo de la graa

en caso de que la estabilidad del equipo no esté garantizada en todo el arco de rotacion.

El sistema Fassi , altamente evolucionado, actla con tres sensores coordinados ejecutando el fin de recorrido de rotacion.

el sistema permite manejar, siempre de
forma automatica, las posibles pérdidas
de capacidad del cabestrante por el uso

del mismo en el jib.

LIMITADOR DE ARCO DE
ROTACION FX

La normativa europea exige en todos
los casos la verificacion de la estabilidad
del conjunto con un exceso de carga del
25%. En el caso de que la estabilidad del
elemento no esté garantizada en todo
el arco de rotacién (360°), se impone la
adopcion de un sistema que limite el arco
de trabajo de la gria exclusivamente en el
rango que tenga garantizada la estabili-
dad. Teniendo en cuenta esta exigencia de
seguridad, Fassi ha proyectado y realizado
un innovador sistema limitador del arco
de rotacién, de tipo electro-hidraulico,
integrado en el sistema de control elec-
tronico de los dispositivos de seguridad.
A través de tres sensores de proximidad

instalados en la columna, cuyo objetivo

GRUAS de confianza 14

es verificar la posicion de los brazos de la
gra con respecto al arco de rotacion, y
junto con bisagras metalicas que determi-
nan la variacion de grados autorizados, se
produce el control del fin de recorrido de
la rotacion. Los dos sensores de proximi-
dad laterales tienen como objeto registrar
la direccion del movimiento de rotacion
(en el sentido de las agujas del reloj o en
el sentido contrario) y el central tiene la
funcion de blogquear el movimiento de la
rotacion en la direccién no autorizada en
el momento en que la bisagra metalica lo
sobrepasa. Entonces, la tarjeta electro-
nica actuard, a través de la sefial de los
sensores de proximidad y los microinte-
rruptores, sobre el elemento de mando

de la rotacién autorizada.

LIMITADOR DIFERENCIADO POR
AREA DE TRABAJO

Aparte del dispositivo limitador de arco de
rotacion, en las grias Fassi es extremada-

mente facil e interesante la instalacién de

un dispositivo limitador diferenciado. Este
dispositivo permite trabajar, con cargas
reducidas, incluso en la zona inestable,
gracias a la conexion electronica que ges-

tiona todos los elementos de seguridad.

LIMITADOR DE MOMENTO EN

LAS PROLONGAS MANUALES

Conforme a las normas EN 12999, Fassi
ha proyectado un sistema de activacion
manual, combinado con el limitador
electronico que permite, a través de
un software exclusivo, establecer si la
carga aplicada a la prolonga manual,
dadas las cargas previstas, puede ser o
no elevada. El sistema también propor-
ciona una indicacion suficientemente
fidedigna del valor en kilogramos de
la carga aplicada. El operario, cada
vez que deba levantar una carga de
magnitud desconocida con prolongas
manuales, podra pedir al sistema si la
carga entra en el rango de la prolonga

manual. Asi, podra decidir, en funcién



del peso conocido, si proseguir con la

operacion de carga.

ESTABILIZADORES DE GRUA Y
SUPLEMENTARIOS

En el equipamiento de seguridad de Fassi
no falta la atencién especifica a los ele-
mentos que hacen referencia a la relacion
entre grGa y camion. En este sentido, des-
taca un sistema especial de bloqueo meca-
nico contra la posible salida accidental de
los apoyos de extension lateral de los esta-
bilizadores durante la marcha del vehiculo.
Las gruas Fassi permiten al usuario concen-
trarse en su trabajo, previendo los proble-
mas y ayudandole en cualquier momento

de la actividad con la grta y con el camion.

SISTEMA DE AVISO DE ALTURA
DE LA GRUA

Las grias Fassi pueden estar dotadas de
un sistema opcional de sefializacion de la
altura de la méaquina en posicion de trans-
porte, una medida que debe ser inferior, en
la mayoria de los paises, a los 4 metros de
altura (tal y como prevé el codigo de la cir-
culacion) para evitar problemas e incidentes
durante la marcha del camion. El sistema
estd estructurado mediante sensores de
proximidad que pueden estar conectados
a dispositivos de sefializacion acusticos y
visuales en el exterior de la maquina o en la
cabina. El sistema evita provocar situaciones
de riesgo, incluso en los momentos de acti-
vidad mas intensa en los que pueden redu-

cirse los umbrales de atencion naturales.

BLINDAJE DE LOS CONDUCTOS
DE ACEITE BAJO PRESION

El meticuloso afan por la seguridad de

los disefiadores de Fassi también tiene
en cuenta todos esos mecanismos espe-
ciales destinados a proteger al operario
en el caso de que se produzcan pro-
blemas en los sistemas hidraulicos bajo
presion. Un cérter al efecto, de gran
tamafio, cubre los conductos hidraulicos
exactamente en el punto mas sensible,
protegiéndolos de golpes accidenta-
les y evitando que una fuga de aceite
a presion pueda alcanzar al operario.
Como puede observarse, el cuidado que
pone Fassi en la estética, la belleza que
caracteriza a “las rojas” de Fassi, es el
resultado de un compromiso en que el
disefio posee unos valores funcionales

determinados.

PUESTO DE MANDO EN ALTO

El compromiso con la seguridad forma
parte integrante de la cultura productiva
de Fassi y se desarrolla méas alla de los
modelos o de las dindmicas comerciales.
Prueba importante de ello es el puesto
de mando en alto, exigido por determi-
nados usuarios y en mercados concre-
tos, pero no por ello infravalorado por
los disefiadores de Fassi desde el punto
de vista de la fiabilidad.

El puesto de mando elevado, en efecto,
estd dotado de un sistema totalmente
automatico de deteccién de la presencia
del operario. A través de una fotocélula,
situada en el propio puesto de mando,
se activa un sensor correspondiente de
proximidad adicional, que evita el con-
tacto del brazo de la grda con el puesto
de mando. Un sistema de seguridad
gue garantiza, de este modo, tranquili-

dad al operario.

novedades y tecnologia

/
N

1) El sistema de aviso de altura de la grda previene
las situaciones de riesgo durante el traslado de la
maquina.

2) El blindaje de los conductos a presién forma parte

del compromiso de seguridad de Fassi.

.

IMPORTANTE: Para saber qué dispositivos de los presentados en
este articulo son efectivamente activos en cada grua, pregunte a
los responsables comerciales de Fassi.
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PRUEBAS

N RS e

Hemos efectuado nuestra prue-
ba utilizando una graa Fassi
F310AXP.24L323 montada en un
camion Mercedes Actros. Este
modelo de grua Fassi forma parte
de la familia Evolution, que hemos
seleccionado expresamente para
probar los multiples dispositivos
de seguridad que caracterizan
esta nueva generacién tecnolégica
también dotada con ProLink.



prueba de campo

Nuevas tecnologias
de seguridad puestas
a prueba

Hemos probado sobre el terreno algunas de
las innovaciones mas importantes relacionadas
con la seguridad de las gruas hidraulicas

La tecnologia de la seguridad es un con-
cepto muy importante cuando se trata
de gruas hidraulicas de nueva genera-
cion. Pero, en la practica, ¢como funcio-
nan estos avances tecnoldgicos, fruto de
la moderna investigacion en ingenieria?
El mejor modo de comprobar directa-
mente aplicaciones operativas y ventajas
es ponerlas a prueba con ensayos en los
escenarios de trabajo normales.

Para la prueba sobre el terreno utiliza-
remos una grua Fassi F310AXP.24L323
“Evolution”, ya que esta dotada de estos
sistemas de seguridad de los que tanto
se habla hoy en dia, incluso en la prensa

especializada.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD
SIN BLOQUEAR NUNCA DEL
TODO LA GRUA

La prueba se inicia abordando el nue-

vo limitador de momento denominado

FX800, que incorporan todas las gruas
de la generacion “Evolution” de Fassi.
Hay que decir enseguida que entre los
elementos méas caracteristicos del siste-
ma FX800 destaca la capacidad de faci-
litar al operario todas las informaciones
mas Utiles acerca de las intervenciones
del limitador: ya sea en relaciéon con el
porcentaje de uso o como valores de
presion.

Pero pasemos ya a la prueba: llevamos
la gria a unas condiciones particular-
mente exigentes, en los limites de sus
capacidades de carga. Antes de que
entre en funcionamiento el limitador de
momento, estamos cerca del 90% de la
capacidad de la grda, observamos que se
activa una luz de color naranja de aviso
y de forma simultanea se advierte una
sefial acustica intermitente. Al llegar al
alcance maximo, interviene el limitador,

bloqueando todas las funciones que

podrian determinar una peligrosa so-
brecarga. Sin embargo, nos percatamos
de que alin podemos accionar tranquila-
mente la grda para todas las demas fun-
ciones que no suponen sobrecarga.

Con la activacién del limitador, la luz de




PRUEBAS

El ProLink
participa
activamente en
la seguridad

de la graa.

Una situa-

cién habitual
de riesgo se
produce cuando
el brazo alcanza
la verticalidad
maxima: la
electronica
interviene

pata evitar

que se superen
los limites de
estabilidad de
la maquinay el
camion.

alarma se convierte en roja y la sefial
acustica ahora es continua. Gracias
al limitador FX800, la grua se au-
torregula automaticamente pero sin
impedir el funcionamiento. También
lo probamos con la prolonga hidrau-
lica y finalmente con las prolongas
manuales.

Entre otras cosas, observamos que
Fassi es una de las pocas empresas
que maneja las prolongas manuales
también a través de su propio sof-
tware.

En esta prueba “sobre el terreno”
no tenemos a nuestra disposicion
una grua con cabestrante, pero con-
viene recordar que también el cabe-
strante de Fassi, que pudimos pro-
bar directamente en la fabrica en el
banco de pruebas, se distingue por
su seguridad. En efecto, esta dota-
do de un sistema especial de célula
de carga que, junto con el sistema
FX800, ayuda a proteger contra las
sobrecargas. Ademas, Fassi ha pa-
tentado un exclusivo sistema de fin
de carrera mecanico, particularmen-
te funcional y seguro. De hecho, ya
no emplea los obsoletos microinter-

ruptores que, ademas, a menudo

desactivaba el propio operario debido a
su escasa fiabilidad.

Ahora observaremos cOmo se comporta
la grua y la tecnologia con la que esta
dotada en lo que se refiere al area de
trabajo. De hecho, ya sabemos muy
bien que las gruas instaladas detras de
la cabina tienen su punto débil en los
180 grados delante de la propia cabina,
ya que en esa zona no pueden intervenir
los estabilizadores. La F310AXP.24L323
Evolution de la prueba esta dotada de
un doble sistema limitador de momento
con areas diferenciadas, que deberfa re-
solver completamente ese problema. Lo
probamos levantando 1.500 kilogramos;
al llegar a los estabilizadores, a 180 gra-
dos, la grda se bloquea. Volvemos con
el cilindro con extensiones del jib para
rebajar el “momento” y reiniciamos la
maniobra. Vemos que la gria puede
girar tranquilamente incluso en la parte
anterior garantizando la estabilidad del
camion.

Durante esta prueba también hemos
podido probar el sistema de seguridad
vinculado al uso del ProLink (dispositivo
que permite trabajar por encima de la

horizontal). Con la grda sin carga hemos

levantado del todo el brazo principal y el

secundario y hemos hecho lo mismo con
el jib, pero antes de sobrepasar la verti-
calidad maxima que permite la seguri-
dad (80°), la maquina se ha detenido.
Debe destacarse también que FX800
permite conocer los tiempos de trabajo
y, por lo tanto, contar con un manteni-
miento programado también en relacién
con la seguridad. En efecto, a través de
la caja negra, cerebro del sistema, pue-
den descargarse los datos de utilizacion.
También informes detallados con los ci-

clos de trabajo de la maquina.

PREVENIR LOS ESFUERZOS
DINAMICOS INCONTROLADOS
Otro sistema muy importante para la
seguridad es el ADC (Automatic Dy-
namic Control), que es estadndar en la
serie Evolution de Fassi. Veamos como
funciona: el sistema sirve para proteger
la grda contra esfuerzos dindmicos in-
controlados. Esta situacion de riesgo se
podria dar, por ejemplo, en el caso de
que un operario, N0 muy experto, por
error tocara de repente la palanca del ra-
diocomando, en vez de actuar de forma
proporcional. En una maquina desprovi-
sta de este dispositivo de seguridad, se

produciria un descenso violento e incon-




Hemos probado la grua
Fassi en una de las
situaciones de trabajo
mas criticas: la elevacion
en los 180° delante de la
cabina. La prueba ha sido
brillantemente superada
gracias a un doble sistema
de areas diferenciadas.

Y

trolado, que provocaria un fuerte golpe
en los brazos, y que podria asimismo de-
sencadenar la posibilidad de un vuelco.
Comprobemos cémo funciona el sistema
ADC. Volvemos a cargar la griia con un
peso de 1.500 kilogramos que llevamos
a la altura maxima. Actuando en la ma-
niobra contraria como se ha indicado
antes, observamos que el brazo baja
con regularidad y sin “tirones”; ademas,
constatamos también que automatica-
mente la velocidad del descenso se redu-
ce proporcionalmente al aumento de la
extension. Todo ello se desarrolla de una

forma suave y paulatina.

SALIR DE LOS BLOQUEOS
INESPERADOS

El bloqueo inesperado de la grda es una
situacion con la que a veces uno se en-

cuentra por varios motivos y situaciones

o
e, *

=

de uso. Normalmente el operario desac-
tiva los sistemas de seguridad para salir
del paso, pero con ello crea situaciones
potencialmente peligrosas. La investi-
gacion tecnoldgica, si es efectivamente
de calidad, debe desarrollarse también
para ayudar al operario incluso en las si-
tuaciones mas complejas y dificiles.

Por lo tanto, los investigadores de Fassi
han trabajado en este problema y han
hallado una solucién innovadora. Las
grlas Fassi de la serie Evolution estan
dotadas de un sistema, previsto por la
“Directiva Maquina”, a través del cual
se puede desactivar el limitador de mo-
mento durante 7 segundos a intervalos
de un minuto. Esto permite salir del blo-
queo evitando, sin embargo, desactivar
los sistemas de seguridad. Veamos coémo
funciona en la practica. Con un puen-

te-griia, cargamos en la gria un peso

prueba de campo

que sobrepasa el alcance de la propia
gria. Las extensiones estan totalmente
retraidas. Intentamos levantar: la grua
no se mueve. Apretamos ahora el botén
que desactiva el bloqueo y observamos
que podemos salir de la situacion critica,
situando la carga en el suelo accionando
el brazo secundario.
En conclusién, la prueba sobre el terre-
no ha proporcionado resultados positi-
vos en todos los parametros que hemos
sometido a ensayo. La aplicacion de los
nuevos dispositivos y de las originales
soluciones puestas a punto por Fassi se
ha avanzado de hecho a los requisitos
de un mercado cada vez mas exigente
que, precisamente, solicita a sus maqui-
nas prestaciones cada vez mejores pero
con total seguridad.

Servicio a cargo de Massimiliano Barberis

de la publicacion especializada “Vado e Torno”

El especial sistema ADC permite al operario tener la
situacion siempre bajo control. La velocidad de de-
scenso se reduce automaticamente en funcion de las
condiciones de carga y las dinamicas de elevacion.




_eer e Interpretar las
placas de alcance

Los graficos y valores expresados en las placas
de alcance de las gruas Fassi constituyen un
motivo adicional de seriedad y atencion que

se caracteriza por la seguridad. Porque, en el
mercado, hay todo tipo de placas...

COMO LEER UN DIAGRAMA
DE CAPACIDAD

La placa de alcance expresa la poten-
cialidad de una grlGa: cuanta carga
puede levantar en funcién de la distan-
cia. En efecto, saber leer correcta-
mente una placa de alcance permite,
en el momento de valorar la compra,
conocer concretamente lo que aquella
gria puede realizar efectivamente.

En el esquema que publicamos hemos
resumido los mas significativos de los
varios elementos presentes en una
placa de alcance de Fassi, evidenciando
los aspectos principales para una lec-
tura correcta. Como puede observarse,
las indicaciones pretenden informar
con la maxima precision y fiabilidad
las prestaciones reales de una carga
dinamica, es decir, la relacion directa
existente entre el peso levantable y la
distancia de la columna de la grda.

CUIDADO: EXIJA LA MAXIMA
TRANSPARENCIA EN LA
INFORMACION

Las placas de alcance de Fassi indican
valores dindmicos: las cargas nominales
de placa son levantables en cualquier
punto del diagrama y las extensiones
son el neto de la deformada de la
estructura de la grda. En el mercado
existen, sin embargo, otros modelos
de representacion gréfica y numérica
de los datos de alcance, y este hecho
puede generar algunos malentendi-
dos y confusiones. En concreto, esos
documentos, en vez de referirse a pre-
staciones de carga dinamica, expre-
san prestaciones de carga estatica, es
decir, no relativas a una efectiva capa-
cidad de carga.

Las curvas de tipo estatico expresan
las posiciones en las que se produce la
activacion del limitador de momento;

por lo tanto, los puntos de las curvas
se alcanzan sélo y exclusivamente por
extension (translacion) de la carga y no
como elevacion. Indicando una curva
estatica se puede llegar a indicar un
109% de exceso respecto a lo que puede
efectivamente levantar la gria en con-
diciones dinamicas. Lo que parece una
ventaja operativa es, por el contrario,
un limite en realidad, que de hecho se
recuerda como tal s6lo en los manuales
de uso y mantenimiento. En cualquier
caso, es muy importante valorar las
informaciones referentes a las presta-
ciones de la gria en el momento de su
compra, solicitando al vendedor que
declare, mejor por escrito, las condicio-
nes de alcance. Este tema es tan impor-
tante para quien se dispone a elegir su
gria que merece ser retomado y pro-
fundizado en préximos nimeros de De
confianza.

INFORMACIONES UTILES

COMO ACTUAR EN EL MOMENTO DE VALORAR LA COMPRA DE UNA GRUA

1) Preguntar al vendedor si la placa de alcance es de
tipo estatico o dinamico. En cualquier caso, exigir
una demostracion practica de elevacion para verificar

que la gria responde efectivamente a las indicacio-
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nes expresadas en la placa de alcance.
2) Durante la prueba, asegurarse de que la graa esté predi-
spuesta para las condiciones normales de funcionamiento,

con las debidas y necesarias medidas de seguridad.



Escala de altura expresada en metros o en pulgadas

A
ATICA

:a
e las presta-
r, la relacion
ey la distan-

‘carga

expresa las
que se pro-
ion del limi-
1ento; por lo
untos de las
lcanzan solo
nsion y no
/antamiento.

julo maximo de
yajo con ProLink

Yoyl

6935 || 4325 (| 2950 (12020 | 1400 | 1105 | SaC f| oFZ )| SYC | BII | (kg

200 | 470|650 | 2,00 ([ 1055|1255 1420( 17000 1220(/2095] | m

ventanas con Inaicaciones ael Peso MaxIimo levantanie a Ia aistancia respecto al Centro ae 1a
columna.

Los puntos de elevacion de la relacion carga/distancia estan identificados en las condiciones
normales de carga (extensiones replegadas y extendidas).

[ Q—

LA TECNOLOGIA FASSI PERMITE EXPLOTAR LA MAXIMA EXTENSION EN LA ELEVACION

Cual es la ventaja del angulo del brazo principal de 0° grados.

Significa explotar al maximo la extension hidraulica en las curvas de carga, en vez de solicitar &ngulos del brazo principal con
reduccién de la maxima extension hidraulica.

LAS PLACAS FASSI INDICAN EXACTAMENTE LO QUE SE PUEDE HACER

Cual es la ventaja de una placa transparente

Una placa que indica con claridad y veracidad los datos de levantamiento dinamico permite entender el potencial efectivo de
elevacion de la gria.

Qué significa concretamente publicar datos veridicos

Significa buscar una politica empresarial de seriedad y honradez ante los compradores y usuarios.
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EL RINCON

¢Qué relacion existe entre el
proyecto y la seguridad?

Para Fassi, el punto de partida para con-
cebir una nueva maquina es siempre la
seguridad. La referencia técnico-ope-
rativa base sobre la que desarrollar un
trabajo multidisciplinar que abarca des-
de la electrénica hasta la mecénica, la
hidraulica y la dotacién de componentes.
En Fassi esta filosofia viene de lejos: ya
hace mas de veinticinco afios que veni-
mos aplicando el concepto de unir eleva-
das prestaciones con maxima seguridad.
Un principio que aplicamos en todos los
modelos. El proyecto es la condicion in-
dispensable para confirmar uno de los
aspectos que mejor nos define en el mer-
cado: realizar grdas que, contando con
todas las ventajas de la fabricacion en se-
rie, al mismo tiempo saben “construirse”
segln las expectativas y las necesidades
de los clientes.
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Entrevista a Rossano Ceresoli

Responsable de proyectos y seguridad — equipo Fassi

¢Cuédles son los objetivos que
se fijan al proyectar una gria
Fassi?

Una gruda Fassi debe ser innovadora, Gni-
ca, versatil y preparada para acoger avan-
ces posteriores, sobre todo de caracter
electrénico. Debe estar preparada para
evolucionar en sintonfa con los desarro-
llos de nuestra investigacion.

Pero, sobre todo, debe ser segura. Esta
condicion es el resultado de un compro-
miso que nos distingue y nos califica en
el mercado. De una seriedad que va des-
de la seleccion de los materiales hasta la
transparencia en las informaciones que
acompafian a nuestras maquinas. Los
resultados que estamos obteniendo en
todo el mundo, decididamente significa-
tivos, confirman la validez de un modelo
de trabajo que ya forma parte de nuestro
ADN empresarial, de una filosofia propia
de Fassi.

¢COmo actula en la practica el
trabajo de proyecto?

Es un trabajo de equipo, que de entrada
se desarrolla en la oficina técnica y des-
pués prosigue con duras pruebas en la
oficinay sobre el terreno. En el transcurso
de los afios se han producido, sin embar-
go, algunas evoluciones importantes en
nuestra forma de trabajar. Anteriormente
proyectabamos confiando exclusivamen-
te en el célculo clasico y en las pruebas
de esfuerzo; después, desde hace unos
10 afos, trabajamos con la ayuda de la
informética mas avanzada. Software
y hardware simulan de forma virtual lo
que se producira realmente con el uso de
la gria. Asi, podemos decidir de forma
preventiva como actuar al pasar a pro-
duccién. Hoy las comprobaciones sobre
el terreno constituyen la confirmacion de
todo lo que se ha elaborado en el campo
informatico. Pero de ningin modo he-



mos excluido las pruebas de esfuerzo. Los
prototipos sometidos a ensayos exagera-
dosy que demuestran estar a la altura de
las expectativas son el mejor testimonio
de la buena calidad de nuestro trabajo.
También deseo destacar que el proyecto
no se produce nunca de forma aséptica y
desvinculada de la realidad concreta del
mercado, de las expectativas de los usua-

entrevistas con los expertos

rios. Nuestro primer cometido es recibir
las reacciones que provienen de nues-
tra organizacion técnico-comercial, a su
vez en didlogo directo con los usuarios
de nuestras gruas. Por lo tanto, nuestro
primer compromiso es escuchar. En este
sentido, me parece importante invitar
a cualquier persona que colabora con
Fassi a indicarnos aspectos, sugerencias

y consejos para mejorar nuestras grias.
Tomaremos rapidamente en considera-
cién estas ideas y las desarrollaremos en
proyectos factibles. Algunos de los siste-
mas y de los dispositivos presentados en
este nimero de De confianza han nacido
o se han perfeccionado precisamente de
esta forma.

La opinidn de Mario Ferrari

Director de Marketing — equipo Fassi

El proyecto y el marketing, al servicio del mercado

En el transcurso de los afios, nuestras inversiones en investigacion y desarrollo han sido progresivas y constantes, con el prop6-

sito de crear en la empresa una versatilidad y una capacidad de diversificacion que creo que ninguna otra empresa del sector

puede ofrecer. Nosotros proyectamos pensando en el usuario y no sélo en el ciclo productivo empresarial. La fase de proyecto

nunca acaba por si misma, sino que nace y se desarrolla a través de la profundizacién de las demandas del mercado. Forma

parte integrante del proyecto ofrecer las respuestas correctas para que la innovacion tecnolégica, el maximo de la tecnologia

de investigacion, pueda aplicarse facilmente y de una forma competitiva en todas nuestras grdas y para todas las exigencias de

los usuarios. Es por esta razén que nuestras grias han nacido para trabajar y porque cada gria Fassi es “de toda confianza™.
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